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SERIE PESANTE TIPO FORTE props

ESTENSIONE

EXTENSION

PUNTELLI SERIE PESANTE TIPO FORTE
PROPS STRONG SERIES

DISEGNO

Diagram

(metri)
(meters)

TF300
(kN)

TF350
(kN)

TF400
(kN)

TF450
(kN)

TF500
(kN)

TF550
(kN)

SERIE FORTE
Strong series

6,0
5,9
5,8
5,7
5,6
5,5 14,31
5,4 14,56
5,3 14,84
5,2 15,13
5,1 15,22
5,0 14,65 15,38
4,9 14,95 16,05
4,8 15,26 16,39
4,7 15,58 17,21
4,6 15,93 17,56
4,5 15,54 16,27 17,95
4,4 15,89 17,14 25,01
4,3 17,17 17,51 25,57
4,2 17,59 17,93 26,18
4,1 21,66 23,34 26,82
4,0 17,74 22,21 23,90 27,49
3,9 18,19 25,68 24,51 28,20
3,8 18,53 27,05 25,15 28,94
3,7 19,06 28,40 25,83 29,72
3,6 19,49 29,98 26,55 30,55
3,5 17,95 20,11 30,83 27,31 31,42
3,4 18,48 20,86 31,74 28,11 32,34
3,3 19,21 21,33 32,70 28,97 40,49
3,2 19,81 26,19 33,73 29,87 41,70
3,1 21,29 27,02 34,81 30,83
3,0 18,52 21,85 27,92 35,97 37,00
2,9 19,24 30,59 28,88 37,00 37,00
2,8 27,57 30,59 29,91 37,00
2,7 28,06 30,59 30,59 37,00
2,6 28,55 30,59 30,59 37,00
2,5 29,65 30,59 30,59
2,4 30,59 30,59 30,59
2,3 30,59 30,59 30,59
2,2 30,59 30,59
2,1 30,59 30,59
2,0 30,59
1,9 30,59
1,8 30,59

Tabella dei carichi ammissibili in kN secondo la norma UNI-EN 1065 (1 kN = 102 Kg)
CHART OF PERMISSIBLE LOAD IN ACCORDANCE WITH THE UNI-EN 1065 REGULATION (1 KN = 102 KG)
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ITALIA • CROCE • FORTE prop dimensions

Codice TIPO Øi (mm) Øe (mm) Regolazione bxb (mm) a (mm) Øg (mm) Lmin (mm) Lmax (mm)

90-4080 P80 48,3 56,0 M 120x120 4 11 500 800
90-4130 P130 48,3 56,0 M 120x120 4 11 800 1300
90-4180 P180 48,3 56,0 M 120x120 4 11 1000 1800
90-4270 P270 48,3 56,0 M 120x120 4 11 1500 2700
90-4300 P300 48,3 56,0 M 120x120 4 11 1700 3000
90-4320 P320 48,3 56,0 M 120x120 4 11 1800 3200
90-4360 P360 48,3 56,0 M 120x120 4 11 2000 3600
90-4400 P400 48,3 56,0 M 120x120 4 11 2200 4000
90-4450 P450 48,3 56,0 M 120x120 4 11 2500 4500
90-4500 P500 48,3 56,0 M 120x120 4 11 2700 5000

90-5130 CR130 48,3 56,0 M 120x120 4 11 800 1300
90-5180 CR180 48,3 56,0 M 120x120 4 11 1000 1800
90-5270 CR270 48,3 56,0 M 120x120 4 11 1500 2700
90-5300 CR300 48,3 56,0 M 120x120 4 11 1700 3000
90-5320 CR320 48,3 56,0 M 120x120 4 11 1800 3200
90-5360 CR360 48,3 56,0 M 120x120 4 11 2000 3600
90-5400 CR400 48,3 56,0 M 120x120 4 11 2200 4000
90-5450 CR450 48,3 56,0 M 120x120 4 11 2500 4500
90-5500 CR500 48,3 56,0 M 120x120 4 11 2700 5000
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90-4701 TF300 48/55,0 57/63,5 M 120x120 6 14 1800 3000
90-4702 TF360 48/55,0 57/63,5 M 120x120 6 14 2000 3500
90-4703 TF400 48/55,0 57/63,5 M 120x120 6 14 2300 4000
90-4704 TF450 48/55,0 57/63,5 M 120x120 6 14 2600 4500
90-4705 TF500 48/55,0 57/63,5 M 120x120 6 14 2900 5000
90-4706 TF550 48/55,0 57/63,5 M 120x120 6 14 3200 5500

ø e ø g ø i
100

b

b

Lmin
Lmax

a M

b

b

a ø e ø g
G ø i

ø e ø g ø i

100

100

100

b

b

b

b

b

b

Lmin
Lmax

Lmin
Lmax

a M


